Metron paatyseina

Lopullinen koko mm 2830 x 1010 mm

Suunnitteluohje

¢ Aineisto tehdaan lopulliseen kokoon 2830 x 1010 mm.

Aineiston valmistus

 Tarvittaessa voit tilata aineiston valmistuksen yhteistydkumppaniltamme
PunaMusta Colorolta, jolloin saat varihallitun vedoksen tarkistettavaksi 2830 mm
(Aineiston valmistuksen kustannukset eivat sisally painokustannuksiin).

e Kuvaresoluutio 72 ppi.

® PDF tehd&an ilman leikkuuvarjoja ja kulmamerkkeja.

* Metron paatyseinassa kaytetaan offset-varinhallintaa. Oikea profiili [8ytyy “Painolle toimitettavan
Tulostusvalmiin aineiston ohjeet” - linkist& alempaa.

e Kaikki julisteaiheet toimitetaan painoon erillisind PDF-tiedostoina.
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Linkit aineiston valmistuksen ohjeisiin

e Reprolle toimitettavan avoimen tiedoston ohjeet:
https://www.jcdecaux.fi/aineisto-ohjeet/klassisten-ulkomainosten-aineisto-ohjeet/yleisohje-avoimelle-ohjelmadokumentille

¢ Painolle toimitettavan tulostusvalmiin aineiston ohjeet:
https://www.jcdecaux.fi/aineisto-ohjeet/klassisten-ulkomainosten-aineisto-ohjeet/painovalmis-tiedosto

Aineiston toimitus
Tarkemmat mediatiedot [6ydat osoitteesta: hitps://www.jcdecaux.fi

¢ Aineistot toimitetaan ContentHubiin

https://jcdecaux.contenthub.fi JCDecaux Finland Oy Mekaanikonkatu 11 Puh: 0207 758 200
Yhteistybkumppanimme PunaMusta Coloro (Herttoniemi)
Puh: +358 50 3460 088 00880 Helsinki https:/www.jcdecaux.fi
Email: jced @ punamusta.com
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